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Ustalenie, na podstawie badan, deklarowanej i obliczeniowej wartosci
wspolczynnika przewodzenia ciepla i oporu cieplnego
deski podlogowej trojwarstwowej lakierowanej

1. Dane ogélne

I.1. Klient (zlecenie): BARLINEK INWESTYCIE
74-320 BARLINEK, ul. Przemystowa 1
(pismo z dnia 24.11.2005).

1.2. Zakres pracy: ustalenie wartosci deklarowanej i obliczeniowe] wspolczynnika przewodzenia
ciepta i oporu cieplnego deski podlogowej trojwarstwowej lakierowane;.

1.3. Wykorzystane materialy:

I. Wyniki badan probek deski podiogowej trojwarstwowej lakierowanej, dostarczonych przez
Zleceniodawce i zbadanych w Laboratorium Izolacji Termicznych ITB - Raport nr NF-0605/A/
LF-62/05. i

2. PN-EN IS0 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane — Procedury okreslania deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.

2. Metodyka ustalania wartosci obliczeniowej wspolczynnika przewodzenia ciepla

W normach i aprobatach technicznych krajow UE na konkretne wyroby podawane sg dwie
wartosci wspolezynnika przewodzenia ciepla materialow:

- deklarowana, sluzaca kontroli jakosci produkcji, odpowiadajaca warunkom laboratoryjnym,

- obliczeniowa, shuzaca projektowaniu, odpowiadajaca warunkom stosowania materialu

w budynku.

W normach krajow UE i w normie EN ISO 10456 [2] podane sg algorytmy obliczen tych
wartosci oraz reguly zaokraglania wynikow.

Wartosc deklarowana cechy jest to wartos¢ oczekiwana w populacji generalnej wyrobu
oszacowana na podstawie;

- wynikOw pomiarow,

- okreslonej frakeji populacji przy zadanym poziomie ufnosci.

Estymowana (oczekiwana) wartos¢ wspolezynnika przewodzenia ciepla A jest okreslona
rownaniem jak nizej (wzor podano przy zalozeniu normalnego rozkladu gaussowskiego).
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gdzie & jest odpowiednim wspolezynnikiem, uzaleznionym od wymaganej frakcji, wymaganego poziomu
ufnosci i liczby danych, n.
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Znak plus daje jednostronng goma, a znak minus - dolng granicg przedzialu tolerancji warlosci
estymowanej.
Srednia arytmetyczna wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepla, A, jest dana wzorem:

4,
/L K L = {?‘.’
! n
a odchylenie srednie - wzorem:
Z{ Am = /]-I')z
== (3)
n-1

Analogicznie, warto$¢ oczekiwana oporu cieplnego, K., dana jest wzorem:
Hu h}m e k i “",If {.4)
gdzie: R,, i 5x — odpowiednio, wartos¢ srednia oporu cieplnego i odchylenie $rednie, opisane wzorami

analogicznymi do (2) i (3).
k — jak poprzednio.

W 1992 r. w europejskich komisjach normalizacyjnych CEN/TC 88 i 89 uzgodniono (tzw. [schia
Agreement), ze 90 % produkcji danego wyrobu ma by¢ lepsze od wartosci deklarowanej na poziomie
ufnosci 90 %. Oznacza to, ze w przypadku wspolczynnika przewodzenia ciepla, przy okreslaniu wartosci
deklarowanej nalezy wzia¢ pod uwage goérng granicg przedzialu tolerancji, a w przypadku oporu
cieplnego — dolng.

Przy tych zalozeniach, goma granica przedzialu tolerancji dla wspolczynnika przewodzenia ciepla,
OZNACZANA A gp, jESL rOWNA:

Awaw=An+ k - L P} (5)

natomiast dolna granica przedziahu tolerancji dla oporu cieplnego, oznaczana Ron s, jest rowna:

j\}u.l_"'dl = .||rf.'.lr k 7 ‘T.l'-i‘ {ﬁ:'

Wartosé deklarowana, Ap, wspolczynnika przewodzenia ciepla otrzymuje si¢ po zaokragleniu w
giore wartosci Aoy e, zgodnie z nastepujacymi regutami, podanymi w [2]:

- z dokladnoscig do 0,001 W/(m-K) - gdy 4 < 0,08,

- z dokladnoscig do 0,005 W/(m-K) - gdy 0,08 <4 <020,

- z dokladnoscia do 0.01 W/(mK) - gdy 4 > 0,20,

Warto$é deklarowang, Rp, oporu cieplnego otrzymuje sig po zaokragleniu w dél wartoscl Rogan
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do nie wigcej lub dwoch miejsc dziesigtnych lub trzech eyfr znaczacych.

Przy ustalaniu wartosci obliczeniowej wspolczynnika przewodzenia ciepla lub oporu cieplnego
materiatow nalezy uwzglednié:

- wartosci uzyskane z badan - traktowane jako wyjsciowe,

- oceng statystyczng wyrobu,

- poprawki na temperature, wilgotnosé i starzenie.

[aboratoryjne badania wspolczynnika przewodzenia ciepta lub oporu cieplnego materialow
prowadzi si¢ w okreslonych warunkach i przy okreslonym stanie probek, na ogol rézniacych sie od
warunkow uzytkowania materialu i odpowiadajgcego im stanu materialu,

W szezegolnosci mozliwy jest nastepujacy zestaw warunkow badania:

- temperatura srednia probki: 10, 20 lub 23°C;

- wilgotnos¢ probki: sucha lub w rownowadze z powietrzem o 7'=23°C i p = 80 %;

- grubosé: nominalna;

- wiek (jezeli ma to znaczenie): 42, 90 lub 180 dni w temperaturze pokojowej.

Na podstawie zmierzonych wartosci A w okreslonych warunkach mozna - stosujac odpowiednia
konwersje - okreslic wspolczynnik przewodzenia ciepla lub opor cieplny w wybranych warunkach
porownawczych.

Przy znanej gestosci materialu, w pewnych okreslonych granicach zmian zawartosci wilgoci,
temperatury 1 wieku, mozna dokonac konwersji wspolczynnika przewodzenia ciepla z jednego zestawu
warunkow na drugi, zgodnie z wyrazeniem:

.A._v )?..l".l,;‘T-.l"‘u-!‘Iu [T}
R
Ry=———— (8)
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gdzie: Fy - czynnik konwersji z uwagi na temperature,

I - czynnik konwersji z uwagi na wilgotnose,

I - czynnik konwersji z uwagi na wiek,

An A2 — wspolczynnik przewodzenia ciepla, odpowiednio, dla pierwszego i drugiego zestawu

warunkow,

K, Kz — opor cieplny, odpowiednio, dla pierwszego i drugiego zestawu warunkow,

I'- temperatura,

i - zawartosc wilgoci,

a - wiek materialu (czas od wyprodukowania).

Podobnie - znajac wilgotnosc i temperature w warunkach przysztego uzytkowania - mozna
okreslic wspofczynnik przewodzenia ciepta lub opor cieplny w warunkach uzytkowania materiatu,

Wartos¢ obliczeniowg wspolezynnika przewodzenia ciepla ustala si¢ przez konwersje A, a




























